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Los moldajes muestran una evolución 
interesante en los últimos años. 
en Chile como en el extranjero, 
las novedades se orientan hacia modelos 
más grandes, nuevos materiales, 
sistemas compatibles y conceptos 
versátiles que se adapten a cada 
necesidad. es un nuevo molde.

innovación 
en encofrados

l ritmo de la construcción 
no se detiene. Sin un moldaje ade-
cuado para cada tipo de proyecto, 
la obra se atrasa y no se cumplen 
los plazos. A causa de la compleji-
dad de los actuales procesos cons-
tructivos, el mercado de encofrados 

concentra esfuerzos en el desarrollo de nuevas tec-
nologías para satisfacer cada necesidad. Claro, no es 
lo mismo construir un edificio de 15 pisos que un 
rascacielos como Titanium de 200 m de altura. A 
esto se suma la exigencia de un aporte constante a 
la eficiencia y productividad, como por ejemplo, re-
duciendo las piezas necesarias para armar un molde. 
Hay una tendencia que se destaca: la compatibilidad 
de los elementos con distintos sistemas de moldajes. 
es la búsqueda de un nuevo molde. 
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sistema trepante sobre rieles: el rCS 
de Peri presenta las características de los 
modelos de trepado, pero conformando un 
sistema modular. Según el uso, el ascenso se 
efectúa con grúa o impulsado por unidades 
de trepado hidráulicas y móviles. Facilita la 
adaptación de los modelos estándar de 
montaje a las exigencias específicas de cada 
obra. en su aplicación se diferencia entre:

encofrado trepante rcs: Con carros de 
desplazamiento para apoyar el encofrado 
para muros.

Panel protector trepante rcs: Como 
cerramiento completo para los pisos en 
obra, especialmente en edificios altos.

unidad autotrepante rcs: Trepa sin 
grúa. Con este concepto se minimizan los 
costos para el sistema autotrepante, que se 
hace rentable incluso para obras de menor 
altura. Con el riel de trepado los módulos se 

unen a la construcción durante todo el pro-
ceso a través de soportes. el módulo trepan-
te rCS resiste fuertes vientos, permitiendo 
trepar con rapidez y seguridad en todo mo-
mento. 

encofrado plástico: en el mercado existe 
el sistema de moldajes plásticos geoplast, 
que comercializa Leis, hecho 100% de ABS, 
un tipo de plástico del que están hechos los 

parachoques de los autos, y cuyas principa-
les características es su bajo peso y gran re-
sistencia a impactos, de alta resistencia, 
siendo hasta un 60% más liviano que un pa-
nel estándar metálico. Además, sus compo-
nentes principales son de nylon, un material 
resistente y de bajo peso. “este sistema se 
emplea tanto para muros, pilares circulares, 
rectangulares, cuadrados y para losas. La 
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arriba. el encofrado se encuentra montado 
firmemente sobre el carro de desplazamiento y 
puede retirarse sin grúa hasta 90 cm. izquierda. 
las unidades y equipos móviles de autotrepado 
permiten, en caso de necesidad, trepar sin grúa.
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Peri Chile Ltda.
Santiago 
Fono: 02-444 6000
peri.chile@peri.cl

www.peri.cl

Encofrados
Andamios
Ingeniería

PERI, líder internacional
en Encofrados y Andamios

presenta sus nuevos 
productos

Peri Sur
Concepción
Fono: 41-231 0808
peri.sur@peri.cl

Peri Norte
Antofagasta
Fono: 55-216 193
peri.norte@peri.cl

Peri Centro Costa
Viña del Mar
Fono: 32-268 7713
peri.centrocosta@peri.clEl éxito es construir con PERI

PERI ROSETT FLEX PERI MAXIMO

PERI VARIOKIT, TÚNELES 
MINEROS

PERI VARIOKIT, TÚNELES 
ABIERTOS

PERI VARIOKIT, PUENTES

PERI RCS, 
AUTOTREPANTE
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principal ventaja es su bajo peso por m², de-
jando una adecuada terminación en el hor-
migón. es muy utilizado en pilares para hor-
migón a la vista”, comenta matías Cárcamo, 
gerente comercial de Leis.

este moldaje reduce el uso de mano de 
obra y grúa, porque el peso máximo del pa-
nel es 22 kilos. el fabricante asegura que es 
fácil de montar y de rápido descimbre. Se 
requiere poco desmoldante y no contiene 
piezas pequeñas, abaratando costos por pér-
didas de elementos. 

sistema mecano: el concepto mk de 
ulma, que llegará a Chile en el verano 2010, 
consiste en configuraciones de elementos de 
riostras que conforman conjuntos de estruc-
turas que entregan soluciones versátiles para 
cimbras, apuntalamientos, cerchas, carros 
para túneles, consolas de trepado, muros 
contra terreno y vigas de alta carga, entre 
otras aplicaciones. “es un sistema estructu-

con el sistema mK en base a vigas, se pueden armar 
muros, y con las mismas vigas se logran vigas 

estructurales y estructuras contra terrenos y pilares.

el moldaje plástico 
Geoplast es un 

producto resistente 
y fácil de manipular 
y almacenar. Posee 
adecuados niveles 

de terminación, por 
lo que se puede 

dejar el hormigón a 
la vista sin previos 

tratamientos.
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Obras de 
construcción

Edificaciones 
habitacionales, 
comerciales y 
civiles

Dentro y fuera 
de la Región 
Metropolitana

DeDicaDos a la instalación De molDajes 
inDustriales De toDo tipo

Instalación de Moldaje

Teléfono 528 3360
Cel 08 902 3865
cnavarreteriveros@gmail.com
www.instalacionesdemoldaje.cl

ClíniCa las COnDesaiep COlegiO ssCC, Viña Del MaR
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construcción de túneles, puentes y edifica-
ción en altura, existen combinaciones ade-
cuadas de elementos y piezas para unión 
que crean un sistema modular basado en 
componentes estándar.  Así, se construyen 
estructuras de carga optimizadas en cuanto 
a su capacidad y adaptación a la geometría 
de cada proyecto. es el sistema modular va-
riokit, de Peri. 

requiere de pocas piezas, siendo sus tres 
componentes básicos el riel de trepado rCS, 
la correa universal Sru y tornapuntas de alta 
capacidad de carga SLS. Se adapta a las ne-
cesidades de la obra, por medio de una va-
riedad de longitudes según el uso como la 
correa Sru (en 16 largos desde 72 cm hasta 
6 m), los rieles de trepado rCS (en 5 largos 
desde 2,5 m hasta 10 m) y tornapuntas de 
alta capacidad de carga SLS (en 8 largos de 
regulación continua desde 40 cm hasta 4,80 
metros). 

A su vez, las prestaciones del variokit in-
cluyen piezas complementarias como el mo-
tor de desplazamiento y elementos eléctricos 
o hidráulicos. También posee un sistema 

abierto para múltiples usos adicionales como 
un carro de encofrado estándar para la cons-
trucción abierta de túneles, la construcción 
minera de túneles y los puentes mixtos de 
acero y hormigón. Además, cuenta con con-
solas estándar para puentes mixtos de acero 
y hormigón y estructuras de celosía con pie-
zas estándar (por ejemplo vigas de celosía y 
encofrado en voladizo).

encofrado liviano y resistente: el siste-
ma de moldaje de aluminio unispan Alu lig-
ht se diseñó para la construcción de obras 
en las cuales no se dispone de grúas para el 
acarreo de los materiales. Los paneles son 
livianos y resistentes, siendo manipulados 
por una sola persona. Pesan 17 kg/m², es 
decir, menos de la mitad del peso de los sis-
temas 100% de acero o europeos (placa fe-
nólica). esta característica ahorra en los cos-
tos de mano de obra del proyecto. Los 
muros y las losas pueden ser vaciados en 
conjunto (vaciado monolítico) y en forma in-
dependiente. “estamos incorporando mol-
daje de aluminio para vaciado monolítico, 
en Chile se utiliza poco pero con el desarro-

un sistema modular para obras de ingeniería 
tiene múltiples usos como túneles, puentes y 
edificaciones en altura. Ya sea un encofrado 
con canto inferior inclinado para un arco 
o un encofrado en voladizo, sus componentes 
permiten ejecutar prácticamente cualquier 
forma.

ral para ejecutar muros contra terreno, pila-
res, vigas de losa, alzaprimados. Aborda casi 
todas las estructuras de cualquier obra, sien-
do un sistema que se arma en base a vigas y 
uniones”, señala gabriel Toro, gerente técni-
co de ulma Chile. La característica de estas 
vigas es que configuran pilares macizos, por 
ejemplo, resisten hasta 10 mil kilos de carga. 
“es un sistema mecano versátil que se aplicó 
con buenos resultados en Brasil y Perú”, in-
dica Toro.

moldaje para grandes obras: Para la 
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¡vamos chile!    ciudad del cabo - green point stadium

Form Scaff ha participado activamente en la 
construcción de estadios y mejora de infraestructura 
con motivo del mundial de fútbol Sudáfrica 2010.

una de estas estructuras es el estadio green Point 
de Ciudad del Cabo. el constructor, un Joint venture 
de WBHo y murray & roberts dio vida a éste 
proyecto, logrando además la aceptación de este 
gigante en la comunidad.

La capacidad para la copa del mundo será de 65.000 
asientos, 55.000 quedarán permanentes y 15.000 
serán modulares que posteriormente permitirán 
alguna adaptación o Cubículos Corporativos.

www.formscaff.cl
info@formscaff.cl

Visite nuestro 
nuevo sitio 

web (56-2) 738 5019
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llo de la vivienda con subsidio, su 
uso se hará mas frecuente”, señala 
Pedro Plaza, gerente general de 
unispan. Las principales caracterís-
ticas del vaciado monolítico son un 
menor desperdicio de hormigón, 
mejor terminación de los encuen-
tros muro-losa, se elimina la necesi-
dad de aplomar muros interiores, se 
logra una dimensión exacta de los 
muros y losas vaciadas y se emplea 

menos apuntalamiento gracias al 
descanso de los paneles de losa so-
bre los de muro. el sistema facilita 
diversos acabados de las superfi-
cies. 

encofrado para losas: un nuevo 
desarrollo que podría estar aterri-
zando en Chile durante 2010, es el 
encofrado para losas Topmax. Con-
siste en un moldaje en base a un 
bastidor metálico, con dos medidas 

de panel, uno de 2,4 x 5,40 m, y el otro de 
1,80 m x 5,40 metros. “es un bastidor gal-
vanizado y recubierto por una pintura elec-
trostática que le otorga una mejor protec-
ción, provocando que la adherencia que hay 
entre los eventuales restos de hormigón que 
podrían impactar, sea menor, y siendo más 
fácil su remoción”, destaca Pablo Scotti, ge-
rente general de Hünnebeck Chile, empresa 
que a partir de enero se denomina Harsco 
infraestructura Chile.

alu light es un sistema manoportable que dada 
su versatilidad y facilidad de armado permite 
obtener la construcción de una vivienda diaria 
en un vaciado monolítico. 

el encofrado para losas topmax, si bien 
aún no llega a chile, es aplicable en losas 
de estacionamientos, en sistemas 
postensados, y en todas aquellas 
superficies planas.
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nimiza interferencias en la vista del hormi-
gón obteniendo una trama ordenada de 
juntas y anclajes. Por medio de su sistema 
de anclajes cónicos, no requiere de tubos 
distanciadores y sólo se maneja desde un 
lado, ahorrando tiempo y recursos. Ade-
más de las características de un concepto 
modular en cuanto a la flexibilidad y al 
tiempo de encofrado rápido, el sistema 
abre nuevas posibilidades de diseñar las 
superficies de hormigón visto. La trama 
uniforme de los anclajes destaca aún más 
el resultado obtenido. entre las ventajas 
del producto sobresale el sistema del pun-
to de anclaje centrado que evita errores 
porque ya no existen los puntos no utili-
zados.

moldajes de aluminio: el sistema de 
encofrado de aluminio igP Form, de la 
empresa Fosterforms, se compone de ele-
mentos livianos y ergonómicos que facili-
tan su uso, siendo su principal aplicación 
en el sector de construcción de viviendas. 

es un sistema “sencillo de aplicar por 
ser un panel con un cabezal que se fija a 
la mesa, y desde ese cabezal se fijan los 
puntales, los que se pueden abatir para 
cuando se necesite descimbrarlos”, co-
menta Benito Jiménez, subgerente técnico 
de Hünnebeck Chile. otra característica es 
que el bastidor del panel posee el mismo 
formato que la línea de moldajes de muro 
de la empresa, rasto Takko, que son pa-
neles de bastidor galvanizado y cara de 
contacto de terciado con film fenólico. 
“Se pueden hacer ajustes usando los mis-
mos elementos de unión de los paneles 
de muro como para un moldaje de losas, 
y así evitar ajustes de madera”, explica 
Scotti. Su mejor aplicabilidad y rendimien-
to se da en losas de grandes superficies 
sin vigas, idealmente losas postensadas, 
tales como losas de estacionamientos o 
edificios de plantas libres. 

sistema modular para muros: el en-
cofrado máximo para muros de Peri, mi-

sistema de soPorte Para losa
Se trata del sistema Alumecano Plywood de Alsina, soporte de losa de descimbre tem-
prano con reapuntalamiento incorporado, por lo que no necesita realzaprimado, ya 
que las alzaprimas son parte del conjunto que soporta al hormigón, lo que incide en 
un mayor control y calidad de la estructura. 

el diseño de las uniones semi-rígidas en los extremos de las vigas, y las guías de 
posicionamiento sobre éstas, garantiza mayor estabilidad del conjunto, resultando un 
montaje mecanizado, rápido y más seguro. Su peso total es de 17 kg/m², incluidos los 
puntales. Cuenta con tres componentes básicos: sopandas, portasopandas y basculan-
tes. entre sus características destaca la mecanización en la colocación de las pocas 

partes del sistema, la 
sujeción entre sí de las 
piezas (elimina los cabe-
zales y trípodes), el me-
canismo de descimbre 
temprano sin tener que 
reapuntalar. También se 
elimina el clavar las vi-
gas entre sí y se gana 
en tiempo pues el ope-
rario trabaja más seguro 
y tranquilo. 
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THE PEAK OF EXCELLENCE

DEL 19 AL 25 DE ABRIL
MÚNICH

Con una superfi cie de exposi-
ción de medio millón de metros 
cuadrados, bauma no sólo es la 
mayor feria del rubro, mostrando 
la completa oferta internacional, 
sino que también constituye el 
motor para las innovaciones.

Aproveche también usted el alto 
nivel internacional de bauma 
para su éxito.

Información: Camara Chileno 
Alemana de Comercio e Industria
Tel.: 56-2-203 53 20
Fax: 56-2-203 53 25
deinternational@camchal.cl
www.bauma.de

++++TOP++++

 La feria de los líderes:

Innovaciones, primi-

cias y todas las 

grandes marcas

Bauma10-Bes-73x275-S.indd   1 10.10.2009   13:57:27 Uhr
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con los paneles esquineros exteriores 
de 35 o 45 se pueden encofrar las 
esquinas. Para ello, la esquina del 

panel maXimo facilita su 
posicionamiento.

forma”. revista BiT nº 68, Septiembre 2009, pág. 36.
- “encofrados. innovación sin moldes”. revista BiT nº 
51, noviembre 2006, pág. 58.

En SínTESIS
en chile y en el extranjero las tecnolo-
gías en moldajes avanzan al ritmo de los 
nuevos desafíos constructivos. la ten-
dencia apunta a encofrados multifun-
ción, compatibles con distintos sistemas 
de moldajes sumando eficiencia y pro-
ductividad a la construcción, y a su vez 
otorgando soluciones integrales y con 
menos pérdidas en obras. el mercado 
exige encofrados más versátiles que se 
adapten a cada necesidad.

los moldes iGP Form son livianos, 
disminuyendo los costos directos e indirectos, 
ya que no requieren de grúas ni equipos al ser 

transportados por una persona. 

nen con una serie de aditamentos entre los 
que destacan perfiles extruídos en aluminio, 
que por su geometría resisten el desempeño 
en obra, además de disminuir la deflexión 
generada durante el vaciado. 

el rubro de moldajes no detiene su mar-
cha. Hay novedosos desarrollos y nuevos 
moldes. n

www.peri.cl; www.ulma-c.cl; www.leis.cl; 
www.unispan.cl; www.fosterforms.com; 

www.harsco-i.cl; www.alsina.com

ArTíCuLoS reLACionAdoS
- “encofrados para losas altas. rápida instalación”. 
revista BiT nº 68, Septiembre 2009, pág. 78.
- “instalación de moldajes para muros. Poniéndose en 

Los moldes de aluminio son aplicables para 
usos específicos como viviendas de hasta 
cinco pisos, donde no se ocupan plumas, ya 
que son modelos móviles que se trasladan 
con facilidad y rapidez.  

La durabilidad del aluminio destaca como 
su primera característica. Además es liviano 
y preciso. Se aplican mayoritariamente en 
viviendas que requieren de una buena termi-
nación, ya que al dejar la textura terminada 
se evitan los estucos.  un panel pesa entre 
18 a 20 kg/m², tiene una precisión de 3 mm 
en 20 pisos, y una duración promedio de 3 
mil usos con un ahorro en mano de obra de 
70%, según el fabricante. Los paneles vie-
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Construcción de Barrera de Hormigón in situ

- Barreras in situ
- soleras Tipo a
- soleras Zarpa
- solera Tipo a con Zarpa

- Cunetas
- soleras Tipo Manquehue
- soleras Tipo Baden
- Formas especiales IngenIerIa y construccIon lImItada

san martín de Porres 11.121, Parque Industrial Puerta sur, san Bernardo - Fono: 490 8100 - Fax: 490 8101 - www.soleras.cl




